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Advies en Expertise Bureau
Kruisbessenlaan 18
9120 Beveren

0486/47.88.93
aeb.patrick@telenet.be
www.aeb-landmeters.be

Ondergetekende, Patrick Verstrepen, landmeter-expert beëdigd voor de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde en ingeschreven op het Tableau
van de Federale Raden van Landmeters Experten ( LAN 04 0688), is op
09/02/2022 overgegaan tot opmeting van bovenvermeld perceel.

De perceelsgrenzen werden, bij gebreke aan opmetingsplannen, vastgelegd in
overeenstemming met de toestand van het bezit op datum van opmeting.

Patrick Verstrepen
Beëdigd landmeter-expert
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meergezinswoningen nr 85:
grondopp. 345,53 m²

LEGENDE INPLANTING

mindervalide + 5 parkings
in carports opp. 80,00 m²

privétuinen app. 0.A + 0.B:
totale oppervlakte : 131,84 m²

groenzones : 188,21 m²

terras

waterdoorlatende kiezels oppervlakte 123,65m²

wadi : oppervlakte : 33,67 m²

totale opp terrein . 1.000,17 m²

bestaande bebouwing

minimale groenvoorziening : 300,05 m²

wadi + groenzone + privétuinen 0.A - 0.B
33,67 m²+ 188,21 m² + 131,84 m² = 353,72 m²
wij voldoen qua groenvoorziening

7 parkings in carports
opp. 89,00 m²

BETON

CHAPE

BINNENMUREN SNELBOUW

PARAMENTSTEEN / GEVELSTEEN

ISOLATIE

FUNDERINGSMETSELWERK

LEGENDE

° Dragend metselwerk snelbouwstenen 14 cm
° Invulmetselwerk - niet dragend snelbouwstenen 9 cm
° Invulmetselwerk - niet dragend betonsteens 14 cm
° Gevelsteen grijs genuanceerd, halfsteensverband
° Gevelafwerking gelijkvloers Houten latten - verticaal geplaatst
° Gevelafwerking uitbouwen crepie lichtkleurig
° Afwerking doorrit en

insprong voordeur Rockpanel RAL 7016, antraciet,
verlijmd klasse D-s3,d1

° Vloerplaten predallen
° Ramen PVC, binnenkant: wit, 

buitenkant: antraciet RAL 7016,
gladde folie zonder houtstructuur

° Deuren PVC, binnenkant: wit, 
buitenkant: antraciet RAL 7016,
gladde folie zonder houtstructuur

° vaste panelen antraciet RAL 7016
° Dorpels Blauwe hardsteen
° Dakuitbouw voorgevel Grijze wandpanelen
° Dakaansluitingen lood voor alle slabben
° Dakgoten antra zink vierkant, rechte

zwarte beugels
° Regenwaterafvoeren antra zink vierkant, rechte

zwarte beugels
° afwerking carports prefab-constructie in gegalvaniseerd

staal
° Dakrand plat dak ALU natuurkleur
° afwerking zichtbare muren

aanpalende buren lichtgrijze cementering
° afwerking op perceelsgrenzen draadafsluiting H = 1,80 m
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parkeerstrook maar
parkeerverbod door
inrit garage nr. 83

-65

23
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DOUCHE

vloerafwerking

6cm isobet

chape 7cm

spuitplamuur
predallen

akoestische folie

APPARTEMENT 1.C
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nokpan

41°

nokpan

+1180

vloerafwerking

6cm isobet

chape 7cm

spuitplamuur
predallen

akoestische folie

vloerafwerking
chape 7cm

spuitplamuur
predallen
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alu dakrandprofiel antraciet

cellenbeton
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cellenbeton

gabarit aanpalende
linkerbuur nr. 87

SLAAPKAMER 3
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DOORSNEDE GH

58

11
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ringbalk

93

BERGING

vloerafwerking

6cm isobet

chape 7cm

predallen

akoestische folie

12cm Rockwool Rockfit monofit
dubbel latwerk

Rockpanel RAL 7016 - antraciet - verlijmd klasse D-s3,d1 

63
4

lood

lood

crepie
lichtkleurig

koppenlaag

koppenlaag

snelbouw 14 cm
bepleistering

12 cm PUR
spouw

gevelsteen

gabarit aanpalende
linkerbuur nr. 83

OVERSTROOMBARE
KRUIPKELDER

TAW 7,60 M
= Het overstromingspeil op de pluviale
overstromingskaarten bij een
middelgrote bui (T100)

APPARTEMENT 1.B

APPARTEMENT
0.B

41
°

26
6

INKOMHAL INKOM
cellenbeton

-002 +000 = TAW 7,90

INKOM

HAL

APPARTEMENT 2.B
INKOM

HAL

gevelafwerking: houten latten -
horizontaal geplaatst

2

APPARTEMENT 2.C

INPLANTINGSPLAN
nieuwe toestand        1/200

Gemeente LEBBEKE BOUWAANVRAAG

BOUWHEER

AANNEMER

afbreken van de bestaande bebouwing
+ bouwen van een meergezinswoning met 8
appartementen en 13 parkeerplaatsen

handtekening

INHOUD 1/50

1/200

3/3

WIJZIGINGEN

handtekening

Provincie Oost-Vlaanderen
Stad/Gemeente Lebbeke
Ligging Stationsstraat 85

9280 Lebbeke
Kadaster Afd. 1 - sectie B - nr(s) 468M5 - 468B7

Bouwteam DVS

Cooremannekens 4
9200 Dendermonde

AURA ARCHITECTUUR
Hopstraat 17 - 9300 Aalst  -  katriendevriendt@gmail.com

  
handtekening

Zaakvoerder Katrien De Vriendt 0473/62.40.26
  

1. 24/06/2022        opstellen bouwaanvraag
2. **/**/****             *****************************
3. **/**/****             *****************************
4. **/**/****             *****************************

Zaakvoerder : Dhr. De Vriendt Geert

- Doorsnede AB
- Doorsnede CD
- Doorsnede EF
- Inplantingsplan bestaand en nieuwe toestand
- Carport 2 - gevels

INPLANTINGSPLAN
bestaand toestand        1/200

TERREINDOORSNEDE
nieuwe toestand        1/200

TERREINDOORSNEDE
bestaande toestand        1/200
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