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EI1 30, h=216

H 216
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H 
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WC

DOUCHE

H 216

SLAAPKAMER 2

SLAAPKAMER 1

137 100 320

60

EETHOEK

ZITHOEK

KEUKEN

ZITHOEK

EETHOEK

CV

wasmachine
condensdroogkast

CV

BERGING

BERGING

INKOM

INKOM

SLAAPKAMER 1

SLAAPKAMER 2

H 
21

6

H 216

H 216

H 216

DOUCHE

WC

EI1 30, h=216

190 150 150 180 85 180

25

H 
21

6

wasmachine
condensdroogkast

APPARTEMENT nr 0.A
oppervlakte
120,58 m²

APPARTEMENT nr 0.B
oppervlakte  118,120 m²

5

ventilatie

brandklep

brandklep

cellenbeton na plaatsing
technieken

gas
water

cv app. : 0.B
wasmachine + handenwasser app. : 1.A
cv app. : 1.B

wasmachine + gootsteen app. : 0.B
wasmachine + gootsteen app. : 1.B
gootsteen + cv app. : 2.B

gootsteen app. : 1.A + 0.A

cv app. 0.A
cv app. 1.A

gootsteen app. : 2.A

wc app. : 0.A -1.A -2.A

douche + lavabo +
handenwasser app. : 0.A - 1.A
wasmachine app. : 2.A

douche + lavabo +
handenwasser app. : 2.A

noodverl.

steunbalk volgens studie ingenieur

branddet op centr

brandblus 6kg

150cm

branddet
niet op centr

branddet
niet op centr

LIFT

steunbalk volgens studie ingenieur

167

18
0

liftgat
lashaak lift min.500 kg

betontrap bekleed met natuursteen; aantrede min.
24cm op looplijn (=35cm van buitenrand - aantrede is
afstand tussen de neuzen); optrede max. 18cm

3cm minerale wol
14cm snelbouw

bepleistering

45

ventilatie

5

gas
water

cellenbeton
na plaatsing
technieken

wc app. : 0.B + 1.B + 2.B

lavabo + handenwasser app. : 0.B
douche+ handenwasser app. : 1.B
handenwasser  + cv app. 2.B

douche app. : 0.B
lavabo app. : 1.B
lavabo + douche + wasmachine
app. : 2.B

recirculatie dampkap recirculatie dampkap
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betonkolom

predallenpredallen

predallenpredallen

predallen predallen
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snelbouw 14 cm
bepleistering

12 cm PUR
spouw
gevelsteen
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snelbouwsteen

betonsteen
3cm partywall

snelbouwsteen
3cm partywall

snelbouwsteen

snelbouwsteen
3cm partywall

snelbouwsteen

snelbouw 14 cm
bepleistering

12 cm PUR
spouw
gevelsteen

snelbouwsteen

betonsteen
3cm partywall

snelbouwsteen
3cm partywall
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snelbouw 14 cm
bepleistering

12 cm PUR
regelwerk + spouw
leien - zwart

62

1201

RWA

RWA RWARWA

linteel

linteel

unit 1

unit 2
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a
fsluiting

 H
 = 180 c

m

haag draadafsluiting H = 180 cmdraadafsluiting H = 180 cm

na afbraak gebouw
 in overleg m

et d
e

rechterbuur nr. 81 afbreken van d
e

tuinm
uur tot op een bepaald

e hoogte +

afw
erking m

et cem
entering lichtkleurig

150cm

AFVALBERGING

TOEGANG

FIETSEN

betonkolom

betonkolom

betonkolombetonkolombetonkolombetonkolom
betonkolom

betonkolom

betonkolom
steunbalk volgens studie ingenieur steunbalk volgens studie ingenieur steunbalk volgens studie ingenieur steunbalk volgens studie ingenieur steunbalk volgens studie ingenieur steunbalk volgens studie ingenieur

predallen

1001009030064 90

3123314370

40
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39

betonkolom

snelbouwsteen
3cm partywall
snelbouwsteen

169

39

RWA

NIV. -0.02

NIV. -0.02

NIV. -0.02
afwerking oversteek in
Rockpanel RAL 7016 -
antraciet - verlijmd
klasse D-s3,d1

bescherming tegen vocht

hellend vlak
helling 6,08%

NIV. -0.31

NIV. -0.36

betonkolom

steunbalk volgens studie ingenieur

steunbalk volgens studie ingenieur

EI1 30, h=216
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snelbouw 14 cm
bepleistering

12 cm PUR
spouw
regelwerk
houten latten - padouk - horizontaal 

snelbouw 14 cm
spouw

12 cm PUR
spouw
regelwerk
houten latten - padouk - horizontaal 

regelwerk
houten latten - padouk - horizontaal 
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terras terras

Hoogte afsluiting = 180 cm Hoogte afsluiting = 180 cm

Hoogte afsluiting = 180 cm
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CARPORT 2
mindervalideparking en
5 parkings in carportconstructie

CARPORT 1
7 parkings in carportconstructie

waterdoorlatende klinkers
niet onder gebouwen : 123,65 m²
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snelbouw 14 cm
bepleistering

12 cm PUR
spouw
gevelsteen

snelbouw 14 cm
spouw

gevelsteen

3cm minerale wol

RW-pomp

- 8  watermeters
- 8 elek. meters +

brandschakelaar
- 8 gasmeters
- branddetectiecentrale

TELLERLOKAAL
elktr/gas/water/tv/telf

1

2

3

4

5

gesloten trap

6

78

18
0

95 119

17
0

95

betonkolom

100 240 100 437

2547

19
8

INKOMHAL
NIV. +0.00

8 brievenbussen : 
onderzijde op 70cm 

11
0

35

14 220

39

DOORRIT

afwerking oversteek in
Rockpanel RAL 7016 -
antraciet - verlijmd
klasse D-s3,d1

doorrit onder gebouw
in klinkers

200

oppervlakte 13,50 m²

oppervlakte 12,00 m²

zone wadi
oppervlakte =  33,67 m²
volume = 17,28 m³

308

60

terrasterrasterras

ventilatie

5

wasmachine app. :  1.C
douche + lavabo app.: 2.C

cv+ wasmachine app. : 1.C
gootsteen app. : 2.C

wasmachine  + cv app. : 2.C
douche app. : 1.C

wc. app : 1.C + 2.C

handenwasser + lavabo app. : 1.C
handenwasser app. : 2.C

cellenbeton
na plaatsing
technieken
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steunbalk volgens studie ingenieur

35
6
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328
balustrade

balustrade

betonkolom

14 279 39

50
8

betonkolom

Renson inbouwrooster 412:
20x20cm (BrxH)
+ afdruipdorpel + watergoot
opening 22x22cm

verluchting 18 cm onder plafond

11
2

GELIJKVLOERS

rooilijn = bouwlijnrooilijn = bouwlijn
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onderste steen van alle buiten - en
binnenmuren in cellenbeton
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Na afbraak gebouw plaatsen van een lichtkleurige cementering
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oversteek

na afbraak gebouw
 in overleg m
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rechterbuur nr. 81 afbreken van d
e

tuinm
uur tot op een bepaald

e hoogte +

afw
erking m
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entering lichtkleurig

TUIN app.0.A
55,52 m²

TUIN app.0.B
76,32 m²

P8

P7

106

100

140

500

steunbalk volgens studie ingenieur

steunbalk volgens studie ingenieur

m
uurhaspel

20m

bediening rookluik
brandcentrale
branddrukknop

binnensirene

deur met
deurpomp +
knopcilinder
aan binnenzijde

rooilijn = bouwlijn

noodverl.
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gas
water

RWA

NIV. -0.26

NIV. -0.24

62
8
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0

1123 263

20
2

205

RWA

RWA

RWA

RWA

afgesloten luik
toegang tot
overstroombare
kruipkelder

11056

BETON

CHAPE

BINNENMUREN SNELBOUW

PARAMENTSTEEN / GEVELSTEEN

ISOLATIE

FUNDERINGSMETSELWERK

LEGENDE

° Dragend metselwerk snelbouwstenen 14 cm
° Invulmetselwerk - niet dragend snelbouwstenen 9 cm
° Invulmetselwerk - niet dragend betonsteens 14 cm
° Gevelsteen grijs genuanceerd, halfsteensverband
° Gevelafwerking gelijkvloers Houten latten - verticaal geplaatst
° Gevelafwerking uitbouwen crepie lichtkleurig
° Afwerking doorrit en

insprong voordeur Rockpanel RAL 7016, antraciet,
verlijmd klasse D-s3,d1

° Vloerplaten predallen
° Ramen PVC, binnenkant: wit, 

buitenkant: antraciet RAL 7016,
gladde folie zonder houtstructuur

° Deuren PVC, binnenkant: wit, 
buitenkant: antraciet RAL 7016,
gladde folie zonder houtstructuur

° vaste panelen antraciet RAL 7016
° Dorpels Blauwe hardsteen
° Dakuitbouw voorgevel Grijze wandpanelen
° Dakaansluitingen lood voor alle slabben
° Dakgoten antra zink vierkant, rechte

zwarte beugels
° Regenwaterafvoeren antra zink vierkant, rechte

zwarte beugels
° afwerking carports prefab-constructie in gegalvaniseerd

staal
° Dakrand plat dak ALU natuurkleur
° afwerking zichtbare muren

aanpalende buren lichtgrijze cementering
° afwerking op perceelsgrenzen draadafsluiting H = 1,80 m

BESCHRIJVING MATERIALEN

FUNDERINGSBETON

BINNENMUREN BETONSTEEN

1
2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

INFORMATIE RIOLERING EN NUTSVOORZIENING

rooilijn = bouwlijn

voetpad

rooilijn = bouwlijn

betonkolom

betonkolom

betonkolom

betonkolom

betonkolom

betonkolom

betonkolom

betonkolom

betonkolom

betonkolom

betonkolom

betonkolom

ventilatie

5
5

3 x MG2-AU90'

bovenzijde beton op -23

riolering tegen plafond

OVERSTROOMBARE
KRUIPKELDER

5
5

gas
water

3 x MG2-AU90'

LIFTPUT

liftgat

31 167 31

wc app. : 0.A -1.A -2.A

douche + lavabo +
handenwasser app. : 0.A - 1.A
wasmachine app. : 2.A

douche + lavabo +
handenwasser app. : 2.A

gas
water

wc app. : 0.B + 1.B + 2.B

lavabo + handenwasser app. : 0.B
douche+ handenwasser app. : 1.B
handenwasser  + cv app. 2.B

douche app. : 0.B
lavabo app. : 1.B
lavabo + douche + wasmachine
app. : 2.B

wasmachine app. :  1.C
douche + lavabo app.: 2.C

cv+ wasmachine app. : 1.C
gootsteen app. : 2.C

wasmachine  + cv app. : 2.C
douche app. : 1.C

wc. app : 1.C + 2.C

handenwasser + lavabo app. : 1.C
handenwasser app. : 2.C

bovenzijde beton op -23

riolering tegen plafond

OVERSTROOMBARE
KRUIPKELDER

5
5

MG2-AU90'

gas
water

cv app. : 0.B
wasmachine + handenwasser app. : 1.A
cv app. : 1.B

wasmachine + gootsteen app. : 0.B
wasmachine + gootsteen app. : 1.B
gootsteen + cv app. : 2.B

gootsteen app. : 1.A + 0.A

cv app. 0.A
cv app. 1.A

gootsteen app. : 2.A

MG2-AU90'

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P12

P11

P10

P9

P13

P8

P7

P9
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zone wadi
oppervlakte =  33,67 m²
volume = 17,28 m³

RWA

RWA

RWA

RWA

RWA

RWA RWARWA RWA

terrasterras
terras

RWA

controleput
Ø 300

controleput
Ø 300

controleput
Ø 300

controleput
Ø 300

controleput
Ø 300

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

Ø 125

oppervlakte dak meergezinswoning = 278,50 m²
+ dakoppervlakte carports P1 t.e.m. P6: 80,00 m²

+ dakoppervlakte carports P7 t.e.m. P13 : 89,00 m²
= totale hor.proj.dakvl = 447,50 m²

REGENWATERPUT 10.000 LITER
met verstevigde
+ waterdichte en verankerde
bovenplaat

REGENWATERPUT 10.000 LITER
met verstevigde
+ waterdichte en verankerde
bovenplaat

sifonput
Ø 125Ø 125

Ø 125

SEPTISCHE PUT
netto10.000 LITER
bruto11.000 LITER

met verstevigde
+ waterdichte en
verankerde bovenplaat

FUNDERING / OVERLOOPBARE KRUIPKELDER / RIOLERING
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verluchting +
instroomrooster

verluchting +
instroomrooster

verluchting +
instroomrooster

verluchting +
instroomrooster

verluchting +
instroomrooster

verluchting +
instroomrooster

47

80

opening in functie
van doorstroom
overstroombare
kruipkelder

opening in functie
van doorstroom
overstroombare
kruipkelder

70 80

31
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80
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verluchting +
instroomrooster

pompput overstroombare
kruipkelder naar riolering

pompput overstroombare
kruipkelder naar riolering

31 80

opening in functie
van doorstroom
overstroombare
kruipkelder
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Ø 125Ø 125
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afgesloten luik
toegang tot
overstroombare
kruipkelder

pompput overstroombare
kruipkelder naar riolering

Ø 125 Ø 125

regenwater
afvalwater
fecaal water

REGENWATER
regenwaterput: 2 x 10.000 liter

toestellen aangesloten op regenwater: 8 toiletten en 8 tuin/terraskraantjes

INFILTRATIEVOORZIENING
wadi : 

minimale infiltratievoorziening :
Infiltratie oppervlakte:       min. 4m² x (100m²)   = min. 4m²
Buffervolume infiltratie:    min. 25l x 100           = min. 2.500l = 2.5m³

INFORMATIE RIOLERING EN NUTSVOORZIENING

water terras 

SEPTIEK :
zowel zwart water als grijs water op septiek
inhoud septiek = 400 liter per slaapkamer

8 appartementen met 2 slaapkamers + 1 appartement met 3 slaapkamers = 19 slaapkamers
19 slaapkamers x 400 liter/slaapkamers = 7.600
Er wordt dus 1 septische put van 10.000 liter voorzien.

AANSLUITING RIOLERING
-riolering in straat:   centraal gebied - gemengde riolering
-aansluitputjes: dienen nog geplaatst te worden, er is reeds een bestaande aansluiting aanwezig

of deze kan gebruikt worden dient bepaald te worden door de rioolbeheerder
-keuring riolering: ten laste van de bouwheer (rioolbeheerder/ onafhankelijke keurder)
-bij hoge grondwaterstand zal er drainage geplaatst worden

minimale infiltratievoorziening volgens verordening :
* dakoppervlakte + bovengrondse terrassen meergezinswoning = 375,33 m² +
* dakoppervlakte carports P1 t.e.m. P6: 80,00 m²
* dakoppervlakte carports P7 t.e.m. P13 : 89,00 m²
* verharde oppervlakte in kiezels : 123,65 m²

=  totale horizontale oppervlakte = 667,98 m²

      de oppervlakte mag vermindert worden met 60 m² door verplichte plaatsing van een regenwaterput
de gecorrigeerde som = 667,98 m² - 60 m² = 607,98 m²

- minimale volume: 607,98 m² x 25 = 15.199,5 liter = 15,20 m³
- minimale oppervlakte: 607,98 m² / 100 = 6,08 * 4m² = 24,32 m²

         De inhoud van de wadi dient dus 15,20 m³ te bedragen en de minimale oppervlakte 24,32m²

           De voorziene wadi voldoet :
- volume: (15,72 m² x 0,7m ) +((17,95m² x 0,7m) / 2) = 11,00 m³ + 6,28 m³ = 17,28 m³ = 17.280 liter

             -        oppervlakte: 33,67 m²

70

45°45
°

grasgras
gras gras

instroom water - overstroombare kelder

uitstroom water - overstroombare kelder

Gemeente LEBBEKE BOUWAANVRAAG

BOUWHEER

AANNEMER

afbreken van de bestaande bebouwing
+ bouwen van een meergezinswoning met 8
appartementen en 13 parkeerplaatsen

handtekening

INHOUD - Grondplan fundering/riolering /kruipkelder
- Grondplan gelijkvloers
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WIJZIGINGEN

handtekening

Provincie Oost-Vlaanderen
Stad/Gemeente Lebbeke
Ligging Stationsstraat 85

9280 Lebbeke
Kadaster Afd. 1 - sectie B - nr(s) 468M5 - 468B7

Bouwteam DVS

Cooremannekens 4
9200 Dendermonde

AURA ARCHITECTUUR
Hopstraat 17 - 9300 Aalst  -  katriendevriendt@gmail.com

  
handtekening

Zaakvoerder Katrien De Vriendt 0473/62.40.26
  

1. 24/06/2022        opstellen bouwaanvraag
2. **/**/****             *****************************
3. **/**/****             *****************************
4. **/**/****             *****************************

Zaakvoerder : Dhr. De Vriendt Geert
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